Урок 4 
ПОЖАРЫ 
Предмет: ОБЖ. 

Класс: 8. 

Дата проведения: «____» _____________ 20___ г.  

Составитель: учитель ОБЖ Хаматгалеев Э. Р. 

Цель: рассмотреть основные характеристики пожаров, способы прекращения горения; познакомиться с классификацией строительных материалов по группам их возгорания. 
Ход уроков 

I. Организация класса. 
Приветствие. Проверка списочного состава класса. 
II. Сообщение темы и цели урока. 
III. Актуализация знаний. 

1. Каковы, по вашему мнению, наиболее часто встречающиеся причины аварий (катастроф) в вашем городе, районе? 

2. Какие чрезвычайные ситуации техногенного, социального и экологического характера могут возникнуть при: природном наводнении, урагане, цунами, обвале? 

3. Предложите перечень мероприятий, которые необходимо проводить на промышленном предприятии для снижения вероятности возникновения техногенных аварий и катастроф. 

IV. Проверка домашнего задания. 
Заслушивание ответов нескольких учеников на домашнее задание (по выбору учителя). 

V. Работа над новым материалом. 
Учитель. Пожары и взрывы – самые распространенные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Они как неразлучные братья: пожары иногда вызывают взрывы, а взрывы – пожары. Чаще всего они возникают на пожаро- и взрывоопасных объектах, а также: 

· в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов (см. фото на сс. 30, 43); 
· на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ (см. фото на с. 31); 
· на транспорте; 

· в шахтах, подземных и горных выработках, в метро; 

· в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения (см. фото на с. 29). 
Пожары 

Статистика. В 2004 г. в Российской Федерации ежедневно происходило в среднем 630 пожаров, при которых погибло более 50 человек, а получили травмы 37. Статистика показывает, что в нашей стране пожары вспыхивают каждые 2-3 минуты, а то и чаще. 
Приручив огонь, люди приобрели не только помощника, но и коварного врага, ищущего малейшую возможность продемонстрировать свою силу и независимость. И днём и ночью огонь собирает свою дань. Только за 2004 г. в России произошло более 230 тыс. пожаров, унесших жизни почти 18,5 тыс. человек. Большинство из них погибли уже в первые минуты пожара в результате отравления продуктами горения. Материальный ущерб от пожаров по всей России составил сотни миллионов долларов. Между тем количество пожаров неуклонно растёт. 
Пожары приводят к большим материальным потерям (в 2004 г. прямой материальный ущерб составил 5839 млн рублей), превращая в дым и пепел жилые и промышленные здания, огромные лесные массивы, выжигая урожаи на больших площадях (о пожарах как стихийных бедствиях мы говорили в прошлом году). Они являются причиной гибели множества людей и животных. 
В историю России вошло множество больших пожаров. Москва, Рязань, Владимир и другие города несколько раз выгорали практически дотла. Вот только малая часть хроники пожаров в Москве. 
1365 г. Летом у деревянной церкви Всех Святых (близ нынешнего храма Христа Спасителя) начался пожар. Всего за два часа «погоре Посад весь, и Кремль, и Заречье» - словом, весь город. По словам летописца, этот пожар – самый жестокий из всех предыдущих. 
1470 г. Очередной великий пожар оставил от Москвы всего три двора. 

1493 г. Пожар в Кремле. Огонь бушевал до тех пор, пока не сгорела вся Москва от края до края. Жертвы были неисчислимы. 

1626 г. В Китай-городе между ул. Варваркой и Ильинкой вспыхнул пожар. «От того же пожару выгорело все без остатку: дворы и ряды, и лавки каменные, и палаты и церкви деревянные и каменныя… И не бывал такой пожар над московским государством». 
1812 г. 2 сентября в Москву вступила «Великая армия» Наполеона. Город охватил пожар, вызванный (по разным версиям) бесчинством французских мародёров и стараниями русских патриотов. Огнём было уничтожено две трети города. 
1972 г. Жаркое, засушливое лето. В Подмосковье торфяными пожарами охвачены значительные площади. Всю Москву заволокло дымом. 
1977 г. 25 февраля вспыхнул мощный пожар в гостинице «Россия». 37 постояльцев и 5 сотрудников гостиницы погибли в пламени или задохнулись в токсичном дыму. 52 человека (из них 13 пожарных) были госпитализированы с переломами или тяжёлой интоксикацией. 

Наиболее часто пожары возникают на пожароопасных объектах, на которых производятся, хранятся или транспортируются продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию. Это объекты нефтяной, газовой, химической, металлургической, лесной, деревообрабатывающей, текстильной, хлебопродуктовой промышленности. 
Самым крупным бедствием в истории российской промышленности стал пожар на автогиганте – Камском автомобильном заводе в апреле 1993 г., на котором в три смены работали 18 тыс. человек (см. фото на с. 31). 
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Пожар на Камском автозаводе – крупнейшая катастрофа в промышленности России 
Девять дней и ночей на территории более 80 га бушевал огненный ураган. Пламя пожара достигало 60-метровой высоты, пожирая даже то, что, казалось бы, не должно гореть. К исходу девятого дня в Набережных Челнах на месте завода осталась куча покорёженного и расплавленного металла. Россия лишилась одного из главных поставщиков большегрузного автотранспорта. Одним из факторов, способствовавших распространению огня, было широкое применение горючих материалов при гидроизоляции кровли заводских цехов. 
Что же понимается под словом «пожар»? 
Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья людей. 

Горение – это физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождающийся интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. В основе его лежат быстротекущие химические реакции окисления. 
Для возникновения горения необходимы определённые условия, а именно – совмещение в одном месте в одно время трёх основных составляющих: 

· горючего вещества в виде горючих материалов (дерева, бумаги, бензина, керосина, природного газа и др.). Горючие вещества встречаются в различных производственных циклах, применяются в отделке жилых и общественных зданий, значительное их количество содержится в конструкциях зданий и транспортных средств; 
· окислителя, в качестве которого при горении веществ чаще всего выступает кислород воздуха (О2). Кроме кислорода, окислителями могут быть химические соединения, содержащие кислород в составе молекул (селитры, перхлораты, азотная кислота, окислы азота), а также отдельные химические элементы (фтор, бром, хлор). Некоторые вещества содержат кислород в количестве, достаточном для того, чтобы реакция горения происходила даже без доступа воздуха (порох, взрывчатые вещества, термит, целлулоид); 

· источника воспламенения, постоянно и в достаточном количестве поступающего в зону горения (искры, пламя спички, костра, горелки, непогашенного окурка). Обычно источник воспламенения и, следовательно, возникновения пожара появляется из-за нарушения правил пожарной безопасности и противопожарного режима при эксплуатации технологического и инженерного оборудования, в результате небрежного обращения с огнём, электронагревательными бытовыми приборами и многих других причин. 
Отсутствие одного из перечисленных элементов делает невозможным возникновение пожара или приводит к прекращению горения и ликвидации пожара. 
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Важной характеристикой, определяющей как вероятность возникновения пожара, так и складывающуюся при пожаре обстановку (интенсивность горения, скорость распространения огня и др.), является огнестойкость зданий и сооружений. В свою очередь, степень огнестойкости определяется минимальными пределами огнестойкости строительных конструкций и возгораемостью материалов, из которых состоят эти конструкции. 
Все строительные отделочные материалы и конструкции по огнестойкости можно разделить на три группы: горючие, трудногорючие и негорючие (схема 2). 

Схема 2 
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По существующим правилам, при строительстве производственных, общественных и жилых зданий необходимо применять конструкции из негорючих материалов. Отделка внутренних помещений допускается трудногорючими материалами . Не рекомендуется для этих целей применять горючие материалы и тем более пластики, выделяющие при горении большое количество ядовитых газов. К сожалению, этому правилу следуют не всегда и используют пластмассы и синтетические ткани при отделке внутренних помещений. При пожаре именно эти материалы становятся наиболее опасными. Не огонь, а ядовитый удушающий газ, выделяющийся при горении пластмассы, синтетических ковров, тканей быстро приводит к потере сознания и последующей гибели находящихся в зданиях людей. 
При строительстве любых зданий необходимо учитывать степень возгораемости строительных материалов и использовать специальные огнестойкие пропитки. Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на отдельные, массовые (сплошные) и огненный шторм. 
Отдельные пожары – пожары в отдельном здании или сооружении. При таких пожарах продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения. Эти пожары рассредоточены по району, поэтому есть возможность быстрой организации их массового тушения с привлечением всех имеющихся сил и средств. 
Массовые пожары – совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий на данном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок такого пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения. 
Зона массовых (сплошных) пожаров – территория, где возникло так много возгораний и пожаров, что невозможен проход или нахождение в ней соответствующих подразделений (формирований) без проведения мероприятий по локализации или тушению. Ведение спасательных работ в зоне массового пожара практически исключено. Возникновение таких зон возможно при наличии определённых условий: сплошной застройки, лесного массива, большого количества горючих материалов, иногда такие условия создаются в дачных и жилых посёлках. 
Огненный шторм – особая форма распространения устойчивого пожара, охватывающего более 90% зданий. Он характеризуется наличием восходящего вверх столба продуктов сгорания и нагретого воздуха, а также притоком со всех сторон к границам шторма свежего воздуха с ураганной скоростью. Спастись можно, лишь экстренно покинув опасную зону при первых признаках пожара. 

Огнеопасный шторм возник в Дрездене в апреле 1945 г., после его интенсивных бомбардировок англо-американской авиацией. Тогда в огне погибло более 100 тыс. его жителей, которые не смогли покинуть город. 
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Пожар в г. Энсхеде (Голландия), возникший на местной фабрике по производству пиротехнических изделий (май 2000 г.) 
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Взрыв жилого дома по ул. Гурьянова в Москве (9 сентября 1999 г.) 

Пожары могут быть лесные, торфяные, степные (полевые), в населённых пунктах и городах, газовые, газонефтяные и нефтепродуктов. О лесных пожарах мы подробно говорили в учебнике 7 класса. 
Распространение пожаров в городах и населённых пунктах зависит от огнестойкости зданий и сооружений и плотности застройки, характера местности и условий погоды. Например, большую пожарную опасность представляют населённые пункты с деревянными застройками. Недостаточные расстояния между зданиями или сооружениями способствуют быстрому распространению огня на соседние постройки. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что наибольшее число жертв приходится на пожары в зданиях с массовым пребыванием людей (гостиницы, спортивные сооружения, магазины, образовательные учреждения, театры). Многие известные трагедии часто начинались с небольшого возгорания, которое затем стремительно перерастало в крупный пожар с многочисленными жертвами. 
В процессе эксплуатации скважин для добычи нефти или газа могут возникнуть открытые фонтаны и утечки, которые нередко сопровождаются пожарами. 

Горение нефти и нефтепродуктов может происходить и в резервуарах, производственной аппаратуре и при разливе на открытых площадках. При пожаре нефтепродуктов в резервуарах возможны вскипание нефтепродуктов, взрывы, которые нередко приводят к выбросам горящей жидкости. 
Горение при пожарах может быть прекращено следующими способами: 
· охлаждением водой, специальными растворами, углекислотой и другими огнетушащими веществами, отнимающими часть тепла, идущего на поддержание горения; 
· разбавлением реагирующих в процессе горения веществ водным паром, углекислым газом, азотом и другими газами, не поддерживающими горение; 

· изоляцией зоны горения пенами, порошками, грунтом, прекращающими поступление горючих веществ или воздуха в зону горения; 

· химическим торможением реакции горения специальными веществами (бромэтил, фреоны). 

Выбор способов и приёмов прекращения горения зависит от условий и обстановки на пожаре, а также от наличия специальных подразделений (формирований) и технических средств, которые можно использовать для тушения. Например, открытые пожары тушатся способом охлаждения или изоляции, горение нефтепродуктов в резервуарах лишь способом изоляции. 
Каковы способы тушения пожаров в населённых пунктах? 
Первичный очаг загорания тушат огнетушителем, засыпают песком или применяют другие подручные средства. Отдельные очаги горения, не представляющие опасности для распространения огня, оставляют для догорания горючего материала. 

При тушении крупных и массовых пожаров территория разбивается на отдельные участки. Они могут проходить по этажам, периметру зданий, отдельным зонам пожара. Это позволяет более чётко вести спасательные работы. 
Для обеспечения работ по спасению людей и эвакуации имущества, обнаружения скрытых очагов горения, создания условий наиболее эффективного применения огнегасительных веществ, удаления дыма и газов, ликвидации угрозы обрушения производятся вскрытие и разборка конструкций зданий. 
Пожары в зданиях и сооружениях характеризуются: 
· быстрым повышением температуры; 

· задымлением помещений; 

· распространением огня открытым путём; 

· потерей конструкциями несущей способности. 

Пожар на Останкинской телевизионной башне возник днём 27 августа 2000 г. из-за возгорания кабельных сетей. Борьба с пожаром продолжалась более суток. К работам по его тушению привлекались более пятисот человек. Сложность тушения была обусловлена высотой объекта и остановкой лифтов. В результате пожара было прекращено эфирное телевизионное вещание на Москву и Московскую область. 
Останкинская телебашня, построенная в 1967 г., долгое время была самым высоким сооружением в мире (540 м). Теперь она вторая по высоте после телебашни в г. Торонто (Канада). 

Запомните некоторые признаки развития обстановки на пожаре: 
· закрытые окна в задымлённом или горящем здании свидетельствуют об отсутствии людей или их нахождении в бессознательном состоянии; 
· сильное пламя, выбивающееся из оконных проёмов, - признак интенсивного горения сгораемой начинки зданий; 

· резкое падение высоты пламени из оконных проёмов, отслаивание защитного слоя бетона, образование трещин в пролётах и у опор железобетонных балок, прогиб и треск деревянных балок – признаки возможного разрушения отдельных конструкций, за которыми может последовать ещё большее разрушение; 
· отсутствие выбросов пламени из окон – признак быстрого распространения огня по внутренним конструкциям и пустотам, при котором создаётся опасность отрезания огнём путей эвакуации; 

· большое количество густого дыма – признак горения при недостатке кислорода в воздухе. 
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Пожар на Останкинской телебашне 
Тушение пожаров в городах осуществляют пожарные подразделения, имеющие на оснащении специальную технику. Но первичную борьбу с возникшим неокрепшим огнём, когда ещё можно предотвратить дальнейшее его распространение и избежать больших бед, необходимо уметь вести всем. 
На этом этапе прежде всего следует сообщить о пожаре по телефону 01 и до прибытия пожарных принять все возможные меры к прекращению огня, используя огнетушители и подручные средства. Не надейтесь только на свои силы и обязательно сообщите о пожаре! 
10 февраля 1998 г. – день одной из крупнейших катастроф последних десятилетий. В пятиэтажном здании Самарского главного управления внутренних дел (ГУВД) пожар унёс жизни 57 человек. 

Пожар начался в 17 часов 30 минут. Сначала сотрудники пытались потушить возгорание своими силами, но огонь ушёл в пустоты и гулял внутри стен и перегородок со скоростью курьерского поезда. Люди оказались застигнуты пламенем врасплох. 
В кабинете, где произошло первичное возгорание, не сработала пожарная сигнализация. Дежурный по ГУВД должен был предупредить по внутренней радиосети людей об опасности, но этого не сделал. Требовалось, чтобы сотрудники покидали горящее здание организованно, но и этого не удалось обеспечить. Такой навык приобретается в ходе учебных тревог, а они не проводились. При организованной эвакуации сотрудникам потребовалось бы всего 3-4 минуты, чтобы покинуть здание. Центральная лестничная клетка была заблокирована огнём примерно через 10 минут после его возникновения. 

Только в 17.52, когда пожар полыхал во всём здании и все выходы были блокированы огнём, тревожный сигнал поступил в пожарную службу города. 
Последствия пожара были усугублены тем, что отделка стен и центральной лестницы была выполнена из сгораемого ДСП, а в подвале здания хранились пожаро- и взрывоопасные материалы. 
Особое внимание должно уделяться своевременному оповещению людей о возникновении признаков пожара – дыма и газа, выделяющихся при горении современных отделочных материалов. Для этих целей используется специальный прибор, «автономный пожарный извещатель». Об опасности он предупреждает мощным звуковым сигналом, заставляя людей в считанные секунды принять меры к собственному спасению. Одновременно извещатель может передавать сигнал тревоги на пульт пожарной охраны. Такой прибор необходимо иметь в каждом доме, во всех помещениях общественных зданий, школах. 
Решение об установке пожарных извещателей было принято Правительством Москвы в 1999 г. 
Во многих странах установка автономных пожарных извещателей возведена в ранг государственной политики. Ими оснащаются практически все вновь строящиеся дома. Так, например, в Канаде за неустановку схожего по своим принципам устройства на владельцев недвижимости накладывается штраф в 2000 долларов. 
Самая мощная в мире пожарная машина – 8-колёсный «Ошкош» с 860-сильным мотором – используется для тушения пожаров в аэропорту. Она может выплеснуть 190 тыс. л пены через два шланга за 2,5 минуты. Вес машины – 60 т. 
Самый большой объём жидкости – 124624 л – пропустила через ручной насос команда из 8 человек пожарной станции «Гремпиан» за 80 часов с 17 по 20 августа 1989 г. в Абердине, Великобритания. 

VI. Работа над изученным материалом. 

Вопросы и задания: 
1. Перечислите основные способы прекращения горения, применяемые при тушении пожара: 
1) в населённом пункте одноэтажной застройки, 
2) в высотном здании, 

3) на нефтяном, газовом месторождении. 

2. Какие негативные факторы способствовали трагическим последствиям пожара в здании ГУВД г. Самары? 
3. О чём свидетельствует резкое падение высоты пламени из оконных проёмов при пожаре? 

VII. Итог урока. 
Учитель. Сделайте вывод по уроку. 

Обучающиеся. Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья людей. 
По своим масштабам и интенсивности пожары подразделяются на отдельные, массовые (сплошные) и огненный шторм. 
Горение при пожарах может быть прекращено: охлаждением, разбавлением горючих веществ газами, не поддерживающими горение, изоляцией зоны горения, химическим торможением реакции горения специальными веществами. 

 Особое внимание должно уделяться своевременному оповещению людей о возникновении признаков пожара – дыма и газа. 
VIII. Окончание урока. 
1. Домашнее задание. Заполните пустые блоки схемы: 
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(Письменно.) Разделите перечисленные материалы по группам их возгорания (горючие, трудногорючие, негорючие): древесно-волокнистые плиты, битум, мрамор, пластмасса, металл, древесина, кирпич, древесно-стружечные плиты, бетон, целлюлоза, рубероид, гипс. 
2. Выставление и комментирование оценок. 













































Негорючие 





Под воздействием огня не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (кирпич, бетон, металл, гипс, гранит, мрамор, глина, керамзит, шлакобетон) 





Трудногорючие 





Под воздействием огня воспламеняются и тлеют или обугливаются, а после удаления огня горение и тление прекращаются (древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты) 





Горючие 





Под воздействием огня воспламеняются и тлеют и продолжают тлеть после удаления огня (древесина, целлюлоза, пластмасса, битум, рубероид, линолеум, ковролин, фанера, лакокрасочные материалы) 





Строительные и отделочные материалы и степень их огнестойкости 








